
















Pevná spojka pre pravouhlé spojenie 
lešenárskych trubiek

Matica trapézová 6-sť hranná 
pravotočivá

Kontaktné údaje

Použitie v praxi: k preväzovaniu 
rohov, spevnenie konštrukcie 
lešenia v pravom uhle

Kat.
číslo

Popis a rozmery Hmotnosť
/ks

Počet
/bal.

909005Oceľová, pozinkovaná, kovaná v zápustke. 
Prstencová matica pre kľúč 22 mm. Schválené ako 
samostatná spojka pre zaťaženie 9 kN (900 kg), 
alebo ako dvojitá spojka pre zaťaženie 15 kN (1500 
kg). Uťahovací moment 50 Nm.
Priemer trubiek 48,3 mm - pre rámové, trubkové, 
Haki lešenie.

1,40 kg20

Kat.
číslo

Popis a rozmery Hmotnosť
/ks

Počet
/bal.

909008Trapézová matica  6- hranná vhodná pre jednochodé 
trapézové skrutky 16x4. Závit matice v tolerancii 
7H.Vyrobené z automatovej ocele 11SMnPB37.

0,43 kg75

lešenárskych trubiek lešenárskych trubiek
Použitie v praxi: 
rohov, spevnenie konštrukcie 

Popis a rozmery 

rohov, spevnenie konštrukcie 
lešenia v pravom uhle

Pevná spojka pre pravouhlé spojenie 
lešenárskych trubiek lešenárskych trubiek

rohov, spevnenie konštrukcie 
lešenia v pravom uhle

pravotočivá

Náš kompletný sortinemt nájdete

www.kotvenia.eu

Uvedené ceny sú bez DPH a bez dopravy

METALES FIXING, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín

Miesto prevádzky:Hrádok 228, 027 53 Istebné

�0911 713 033 Obchodný riaditeľ - Bulvas Ivan
       
� 0911 703 014, � obchodnik3@kotvenia.eu 
Obchodný zástupca pre BA, TN, TT, NR, BB, ZA kraj - Duračka Matúš
       
� 0901 730 730, � obchodnik2@kotvenia.eu
Obchodný zástupca pre ZA, KE, PO, BB kraj, ZA - LM - Slavomíra Kuhnová

Príjem objednávok�predaj@kotvenia.eu

IČO: 46467386 • DIČ: 2023390204 • IČ DPH: SK2023390204



Oceľové stropné stojky

Stropné stojky a príslušenstvo k lešeniu

Zakladacia pätka k lešeniam 60cmOtočná spojka pre spojenie lešenárskych 
trubiek v ľubovoľnom uhle

Oceľové stropné stojky sa používajú hlavne pre podopretie stropného 
debnenia. Množstvo praktických funkcií, ako napr. nastavovacia matica 
udávajúca smer alebo ergonomický G-hák, zaisťujú rýchlu a bezpečnú 
manipuláciu. Pozinkovanie zaručuje dlhú životnosť. Napriek tomu je pri 
poškodení stojky, ktoré vznikne dennodenným používaním na stavbe, možné 
samostatne  vymeniť vnútornú alebo vonkajšiu rúru.
Kompletné pozinkovanie všetkých povrchov stojok zabezpečuje ich dlhú 
životnosť.
Rýchle nastavenie
12 cm dlhý rozsah nastavenia eliminuje časté zmeny čapov a vstavaný meter 
na vnútornej rúre urýchľuje nastavenie vytiahnutia.
Jednoduché spojenie
Hlavy sa dajú pripojiť na vnútornú aj vonkajšiu rúru.
Nastavovacia matica udávajúca smer
tvar nastavovacej matice naznačuje smer spúšťania aj pri plnom zaťažení a 
umožňuje bezporuchové a jemné spustenie.

Zakladacia pätka staviteľná na prevzatie ťažkých zaťažení. 
Oceľová, pozinkovaná, s maticou opatrenou rukoväťou, 
rýchlo idúci závit, základová doska rozmer 150 mm x 150 
x 50 mm. Blokovanie proti vyskrutkovaniu matice. Možno 
použiť ako hlavovú vretenovú pätku. Priemer skrutkovice je 
38 mm.
Použitie v praxi: na vyrovnanie nerovnosti terénu

Použitie v praxi: použitie v 
rôznych uhloch, tam kde nie je 
možné použiť kotvenie

Katalógové čísloPopis a rozmery Hmotnosť/ksPočet/bal.

909001Výsuv 1 700 mm - 3 000m m. Vonkajšia rúra rozmer 60x3x1 500mm, 
vnútorná rúra 48x3x1700mm. Rozmer platne 120x120x5mm. Samočistiaci závit, 
povrchová úprava zinkovanie, poistný kolík typ"G"

13,12 kg50

909002Výsuv 2 000 mm - 3 500m m. Vonkajšia rúra rozmer 60x3x1 700mm, 
vnútorná rúra 48x3x2 000mm. Rozmer platne 120x120x5mm. Samočistiaci závit, 
povrchová úprava zinkovanie, poistný kolik typ "G"

15kg50

Príjem objednávok

�predaj@kotvenia.eu
� www.kotvenia.eu

Uvedené ceny sú bez DPH a bez dopravy

Kat.
číslo

Popis a rozmery Hmotnosť
/ks

Počet
/bal.

909004Oceľová, pozinkovaná, kovaná v zápustke. Prsten-
cová matica pre kľúč 22 mm. Prípustné zaťaženie 
6 kN (600 kg). Uťahovací moment 50 Nm.Priemer 
trubiek 48,3 mm - pre rámové, trubkové, Haki 
lešenie.

1,20 kg20

Kat.
číslo

Popis a rozmery Hmotnosť
/ks

Počet
/bal.

909003Oceľová, pozinkovaná, s maticou 
opatrenou rukoväťou, rýchlo idúci závit, 
základová doska rozmer 150 mm x 150 x 
50 mm. Blokovanie proti vyskrutkovaniu 
matice, priemer skrutkovice je 38 mm.             

                                              

3,30 kg320


